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Perussukat

- varresta varpaisiin -

SUUNNITTELIJA
Piia Lehrbdck

LANKA
Sandnes Garn Perfect (100m/50g) 2(3)3(4) keraa

KOOT
n. 35 (39) 42 (46)

TIHEYS
n. 21s/10cm sileéd neuletta

PUIKOT
sukkapuikot 3,5mm tai kdsialan mukaan

MUUT TARVIKKEET
paattelyneula ja sakset

Perussukat neulotaan varresta varpaisiin. Ohje on kirjoitettu
sukkapuikoilla neulottavaksi, mutta voit yhtd hyvin myds neuloa sukat
pyorépuikoilla magic loop -tekniikkaa kayttden.

Lyhenteet ja tekniikat:

kiertéien = takareunastaan

o = oikein, oikea

OP = tydn oikea puoli

n = nurin, nurja

NP = tydn nurja puoli

nurin neulomatta = nosta silmukka liv'uttamalla
oikealle puikolle (puikko menee silmukkaan sa

masta suunnasta kuin nurjaa siimukkaa neuloes-
sa eli oikealta), lanka tyén edessd/takana

@lankakauppatitityy

s = silmukka

Yv-kav. = ylivetokavennus: nosta siimukka oikealle
puikolle neulomatta kuin neuloisit sen oikein, nos-
ta toinen silmukka neulomatta kuin neuloisit sen
oikein, siirrd silmukat takaisin vasemmalle puikolle

ja neulo ne takareunoistaan yhteen (yksi silmukka
kaventuu)

2 o yht. = kaksi oikein yhteen: neulo kaksi silmuk-

kaa kerralla etureunoistaan yhteen (yksi silmukka
kaventuu)
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varsi:

Luo 44 (48) 52 (562 silmukkaa ja joa ne tasan
neljalle puikolle, 11 (12) 13 (14) s kuilekin. Yndiste
ty®d suljetuksi neuleeksi (kerroksen vaihtumis-
kohta on 4ja 1. puikon vdlissd) ja aloita neu-
lomaan 20, 2n -joustinneuletta.

Jatka joustinneuletta, kunnes sukan varsi on
n.15-20 cm pitkd ja neulo sen jalkeen vield 3
kerrosta siledd oikeaa.

Aloita sitten kantapdé: Neulo 1. puikon silmu-
kat 4. puikolle oikein (viides puikko jaic téssd
vaiheessa odottomoon;. Kantapdd neulo-
taan naillé 22(24)26(28) siimukalla edesto-
kaisin.

NP-kerros: nosta reunasilmukka nurin neulo-
matta (lanka tydn edessd), In, *nosta 1s nurin
neulomatta lanka tyén edessd, In* ja toista *-
merkkien valissé olevaa puikon loppuun asti,
viimeinen silmukka on siis nurja. K&ANNa tyo.
OP-kerros: Nosta reunasilmukka nurin neu-
lomatta (lanka tydn takana), neulo oikein
puikon loppuun. K&AGNNA4 tyod.

Toista ndité& NP ja OP kerroksia viele 10(11)12(13)
kertaa ja neulo sitten NP kerros ja k&&nnd tyo.

Tee seuraavaksi kantapdén kddnnokset:
1.krs (OP): nosta reunasilmukka nurin neu-
lomatta ja neulo 13 (14) 15 (16) o, yv-kav,, 1o,
k&dannd tyo.

2.krs (NP): nosta reunasilmukka nurin neulo-
matta, neulo 5n, 2 nurin yhteen, 1n, k&&nna
tyo.

3.krs (OP): nosta reunasilmukka neulomat-
ta, neulo oikein kunnes tydssd on jdljelld 1s
ennen edellisen kerroksen k&d&ntymiskohdan
“aukkoa”, tee yv-kav, 1o. K&ANNA tyod.

4.krs (NP): nosta reunasilimukka neulomatta,
neulo nurin kunnes jdljellé on 1s ennen “auk-
koa”, neulo 2s nurin yhteen, In ja k&anna tyo.

Jatka kerrosten 3 ja 4 toistamista, jolloin pui-
kon keskelld olevien silmukoiden lukumadrd
kasvaa joka kerros yhdelld ja reunoilla olevat
silmukat vé&henevat. Kavennus tehdadn aina
silmukoillg, jotka ovat edellisen kerroksen
k&dantymiskohdan “aukon” ympdrilld. Huo-
maa, ettd viimeisell&d OP ja NP kerroksella
neulotaan endd vain viimeiset kaksi silmuk-
kaa yhteen.

Kun kantapohjan kavennukset on tehty, pui-
kolla on kantapadan 13(14)15(16) s. Ota viides
puikko takaisin kayttdédn ja neulo kantapdadn
ensimmadiset 6(7)7(8) s oikein. Téssd on Nyt
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kerroksen vaihtumiskohta (jalkapohjan alla).

Seuraavaksi poimitaan silmukat kantalapun
sivuista:

1.puikko: Neulo ensin kantapadan 7(7)8(8) s
oikein. TGman jalkeen poimi ja neulo kiertd-
en oikein kantapd&dn vasemmasta sivusta
12(13)14(15)s ja lisciksi vield yksi silmukka kan-
tapdadn ja 2. silmukan valisestd kulmauksesta,
jotta siihen ei jad reikad.

2. ja 3. puikko: neulo oikein

4. puikko: poimi ja neulo kiertden oikein 1

s 3. puikon ja kantapd&dn valistd sekd vie-

11 12(13)14(15)s kantap&dén oikeasta sivusta,
neulo odottavat 6(7)8(8) s oikein puikolle.

Ty®ssd on nyt yhteensd 61(66)72(76) silmuk-
kaa ja sukkaa neulotaan téstd eteenpdin
suljettuna neuleena.

Seuraavaksi tehddadn kiilakavennukset:

Kavennuskerros:

l.puikko: neulo oikein, kunnes jaljelld on 3 s,
neulo 20 yht, 1o.

2. ja 3. puikko: neulo oikein

4. puikko: 10, yv-kav., neulo oikein puikon lop-
puun.

Vdlikerros: Neulo kaikki silmukat oikein.
Vuorottele kavennuskerrosta ja vdalikerros-
ta niin kauan, kunnes myds 1. Ja 4. puikol-
la on 11(12)13814) s eli koko tydssd yhteensd
44(48)52(56)s.

Jatka siledn oikean neulomista, kunnes suk-
ka on n. 5cm lyhyempi kuin haluttu lopullinen
pituus ja aloita sitten sukan kdrkeen tulevan

levedin nauhakavennuksen teko seuraavasti:

Kavennuskerros:

l.puikko: neulo oikein, kunnes jdaljelld on 3s,
neulo 20 yhteen, 1o.

2.puikko: 1o, yv-kav., neulo oikein puikon lop-
puun

3.puikko: neulo oikein, kunnes jdljelld on 3's,
neulo 2 o yhteen, 1o.

4.puikko: 1o, yv-kav, neulo oikein puikon lop-
puun.

Vdlikerros: Neulo kaikki silmukat oikein.

Vuorottele kavennuskerrosta ja vdélikerrosta,
kunnes jokaisella puikolla on jaljelld 7 s. Tee
kavennukset sitten joka kerroksella, kunnes
tydssd on 2 s jokaisella puikolla (yhteensa 8
s koko tyéssc'jg. Katkaise lanka n. 10cm padsté
ja vedd se silmukoiden 1&pi, ja kirist&d aukko
umpeen. Padttele langanpddt ja viimeistele
haluamallasi tavalla tai laita sukat suoraan

jalkaan!



